Do IT YOURSELF EINBAU LEICHTGEMACHT

fur Kamineinsitze
| seit 2024 mit Zugregler

HSE 1- 2

fir freistehende
Kaminéfen

seit 2024 mit Zugregler Wie Span-Platte HSE-1 oder Wie Span-Platte
30mm HSE-2 draufstellen mit Holzwerkzeug
und anzeichnen ausschneiden
passend zum
Brennraumboden
(Stichsdge, Laubsédge

Fuchsschwanz)
HSE 1-3 (\>
fiir freistehende

Kaminéfen

seit 2024 mit Zugregler Montage H i nweis

€ 890,- _ }
bei Schrégen, HSE-Serie mit Vermiculite
Sisaiz anpassen (Naturton-Keramik)
fir Zuschnitte

Der Bezirksschornsteinfegermeister
bekommt von uns immer, auch bei Selbsteinbau,
eine Fachunternehmer-Bescheinigung.
(FUB)

TYP HBO-1 TYP HSE-1




Hon%chc ST [€1+'uu13 -Ff.lv Sﬂ'dc}lel Fe?hshub{'l H&r@

TY HBo st Halr S Pai’fim SNLL H5e -1 ‘ H'3E"2,H-SE~3
[ eim RSE-3 wird Kein Zulochios Denoligs )

'1} Vo Hancbe.nm Qeg}”
en'f—FG: nCny

2) 'Bc:c 2 %V’égewj VST —
hawnel enern QZBS;FVQ:_@[(‘S‘/
LSnke vnel vOvne

Edelslahlblahe ulegen. :

3/ %Iencl \rd,‘ﬂm e‘l m:{'

HoHer -fi,v Um len k;w9
lez‘acLAQy\

Es m:;.s.‘;@m ?mm (7
ndeslens R am
Aache den Ascheniyeac.
Q‘ZQ‘S)LQ" bccﬁe—c_‘ctvw




Hontage anledtong Lo Stachel Rinste bl lte (R)

[(l R . q'/ ﬂfngs om mt %mg{masyc/
Schamto b o ke |
CT-(’? L @ne [revncl vall
Lafavae - Zem ent
o202 uatey mischen
23vm 2chnelleien
AuS havtea )  eOes
Natuviou ~ kerawmile

5/ E‘s’racﬁnl
Fon S'ld»ula-(:tl ev

P latzieven

n/{ev‘jHle'q

6) Um lenke oS -
Halle, mit Edelsteblplede

Cinberoey

Aclq'l'ung 1

T mosten | mmes
m nclestens e

Asche den Ascheniveso-
Kegle, bede cke.,




UMLenkd‘“ﬂ

Edelstuhlplatte

C:ld-; lef)c.l/\ o

U

Achtong: die Vorhandene [
= ’ROLUC.LI gas k'_CIPPe mussS ﬁ
ofien bleilbenn arretiest
(festgestel£) oclev
err‘l*.@eJn-l» wesclen

Um\mkma an

RE ewsevnc] geschloste,,
Verne gesnet -Fl'_\v
ﬂeluchaatse ca. 4o

nseéer SY_&i‘G’M

@ Fan shas - Nachvistset
T Anhe2schieler vne

—
1*
<:>\_.(_L' *— TertiarlLoft A scheniyeao .._Eea[u
(fells Asche kasten
T - 52'(:.:&1,_-,[&,-(__'}{_{— \Icihec.no’.e,'\7
1T hintevev LUHL’_'C-U’\-%(
oat — ey ler

keine Femavlott *m-'$ Aclﬂiu ey :

Keschlossen bletben S I
" ES mosS@n (vm &r

m‘,nole.s*-l-QnS‘ Rem
Asche den Ascheniveas -

‘{?e;ale\r (oeel chsen >



Stachel-GreenFire KG
Grumbachtalweg 35
(Kaiserstrafe)

66121 Saarbriicken

WWW, .com

E-Mail info@Stachel.com

Prafbericht Nr. RRF - info@FPS-GreenFire.com
Mobil 49 151-419 427 50

29 18 4822 oot |t
Web www.Stachel.com

Anlage a

Einbau- und Bedienungsanleitung
fiir den Stachel-Feinstaubfilter®
Typ Feinstaub-Nachrist-Set
Modell HBO

Sie haben diesen, laut untenstehender Abbildung, von verschiedenen Herstellern in Deutschland
und Europa angebotenen Gusseinsatz in lnrem Heizkamin.

(1) Dann entfernen Sie komplett den Boden; dieser besteht aus einer Guss-Platte mit einzelnen
Laftungsschlitzen rundum, und auch den Rost komplett.

(2) Weiterhin kann bei manchen Geraten auch zwei kleine Reinigungsdeckel im Boden sich be-
finden, ebenfalls aus Guss. Diese werden auch entfernt.

(3) Weiterhin entfernen Sie die Rickwand, oft auch mit Motiven, und die obere groBe Rauchgas-
Umlenkung.

(4) Dann stellen Sie den Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO, der passend gefertigt wird,

stark nach vorne.

Damit die Verbrennungsluft, die dann durch die im Boden befindlichen Schlitze kommt, auch unter
den Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO gelangen kann. Dann entweder vorne als untere
Scheibensplilung oder durch den Regler, der sich vorne befindet, nach hinten ins Brenngut

geht und gleichzeitig auch noch in die hinteren Sekundar-Luft-Schlitze. Somit wird die komplette
Primarluft umgeleitet und in Sekundarluft umgewandelt.

Info:

Messergebnisse sind mit
diesem Einsatz erzielt
worden, der hunderttau-
sendfach in Deutschland
und in Europa unter ver-
schiedenen Markennamen
vertrieben wurde;

und davon gibt es unzahlige
baugleiche Gerate ...

SparEnergie




Einbau- und Bedienungsanleitung fiir den Stachel-Feinstaubfilter®
Typ Feinstaub-Nachriist-Set, Modell HBO

(5) Im Boden des Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO befindet sich ein Gussdrehteller.
Somit kénnen Sie brennen und durch die Betatigung der Asche-Niveauregulierung féllt die Asche
zum Teil in die vorhandene Asche-Schublade.

(6) Es ist wichtig, dass die Luftschieber des alten Einsatzes verbleiben. Dies bedeutet, Sie haben an
dem Gerat neben der Asche-Schublade zwei Luftregler und rechts aulRen zwei Schieber. Meist
mit ldnglichen Schlitzen. Mit diesen vier Regeleinheiten kénnen Sie komplett die Verbrennungs-
luft des Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO regulieren.

(7) Wenn Sie den Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO ins Gerét einstellen, miissen Sie vorher
noch eine Vermiculit- oder Keramikplatte an der Riickwand anbringen. Diese hat den Vorteil, dass
sie die Hitze reflektiert zur Scheibe hin und die Riickwand schiitzt.

ACHTUNG! Sofern eine Rauchgasklappe vorhanden
Ist. muss diese immer geoffnet sein!

Entfernen der nicht
benotigten Teile Schema - Schnitt

| 2@ L
1

Entfernen der nicht bendétigten Teile:
| = Schranke

Il = Bodenbleche

lll = Rost

IV = Gussriickwand

V = Umlenkung

[SparEnergie |




Einbau- und Bedienungsanleitung fir den Stachel-Feinstaubfilter®
Typ Feinstaub-Nachriist-Set, Modell HBO

(8) Weiter gehéren zum Feinstaubfilter® Modell HBO zwei Rauchgas-Umlenkungen. Diese zwei
Rauchgas-Umlenkungen treten an die vorhandene Rauchgas-Umlenkung, die Sie ausgebaut haben.
Dadurch wird gewéhrleistet, dass die Verweildauer des Feuers sich langer als vorher innerhalb des
Brennraumes befindet.

(9) Der vorhandene Rauchrohr-Anschluss bleibt.

(10) Sie sollten den zustandigen Schornsteinfegermeister benachrichtigen. Dieser Uberpruft den
fachgerechten Einbau.

Wir wiinschen lhnen viel Spal3 mit Ihrem installierten Stachel-Feinstaubfilter® Modell HBO,
der Ihr Altgerét, wenn auch 30 Jahre alt, in ein Neugerét verwandelt mit neuem Typenschild!

Stachel-Feinstaubfilter® @ Vermiculite-Riickwand
Modell HBO @ Modell HBO
uae: 5 (@ Umlenkungshalter mit Vermiculite-Platte
Z?Hhsrfe g"::] Altgerat unten und Stahlplatte oben
Frontansicht Sty

Untere Vermiculite-Platte der Umlenkung nach
] hinten bis Ruckwand schieben und obere
Stahlplatte nach vorne schieben.

BImSchV
gepruft

[SparEnergie |




INFO VOM PRUFINSTITUT F
J

Rhein Ruhr Feuerstétten Priifstelle

Unser Prifbericht ist kein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis.

Der bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweis ist die CE-
Kennzeichnung oder die Zulassung durch das DIBt.

Unser Priifbericht wiederum dient zur CE-Kennzeichnung oder fiir
die Zulassung durch das DIB.

Es geht nicht darum, ob das DIBt unsere Priifungen bestatigen
muss, sondern darum, dass ein EN-Priifbericht nicht als einziger
Nachweis ausreichend ist.

Wenn Sie Ihre Produkte mit einer CE-Kennzeichnung versehen,
ist der bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweis damit erbracht.
Wenn [hr Produkt nicht CE gekennzeichnet ist, kdnnte dies der
Grund daflr sein, dass der Schornsteinfeger nach einer
Zulassung durch das DIBt fragt.

Mit freundlichen GriRRen
Frank-Peter Stachel

Wichtige Info fur Schornsteinfeger!

. EN 16510-2-1 EN 16510-2-6 |
EN 16510-2-2 CR_: K:
| Teil 2-2: Kamineinsitze | . Mechanisch mit Pellets

(Kaminéfen)
H beschickte Raumheizer
(alt: EN 13 229) (alt: EN 13 240) (in Prfung)

Der Bezirksschornsteinfegermeister
bekommt von uns immer, auch bei Selbsteinbau,
eine Fachunternehmer-Bescheinigung.
(FUB)




HBO-1 Kamineinsatze

Leistungserklarung nach Verordnung (EU) 305/2011 | Januar 2024

Nr.| Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011 | Eintragung durch den Hersteller
1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Stachel-Feinstaubfilter Raumheizer fir feste
Brennstoffe.
2 | Verwendungszweck(e) Raumheizung in Gebduden mit méglicher Heiz- und
Brauchwasserbereitung.
3 Handelsmarke/Hersteller Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG |
Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriicken
4 Vertretungsberechtigter Frank-Peter Stachel | Grumbachtalweg 35 |
66121 Saarbriicken
5 | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der System 3
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
6 | Das notifizierte Priiflabor hat nach System 3 die Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle GmbH, NB-Nr.:
Erstpriifung durchgefiihrt Notifizierte Stelle(n). 1825, Priifberichtsnummer RRF - 29 18 4822-1
7 | Harmonisierte technische Spezifikationen EN 13229:2001/A:2004/AC:2007
8 | Wesentliche Merkmale Leistungq
Brandsicherheit erfillt
Brandverhalten A1 nach EN 13501-1
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestwarmedammung (I) zu brennbaren
Materialien
Hinten (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Seiten (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Decke (1) = NPD
Boden (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Sichtfenster Seitlich/Vorderseite (D) = 1000 mm
Abstand zwischen Kamineinsatz und Dammung (D)
Hinten (D) =100 mm
Seiten (D) =100 mm
Boden (D) =60 mm
Abgastemperatur in der Messstrecke bei
Nennwéarmeleistung 262*C
Abgastemperatur am Stutzen bei
Nennwéarmeleistung 315*C
Oberflaichentemperatur erfiillt
Elektrische Sicherheit nicht relevant
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen erfiillt
Max. Betriebsdruck nicht relevant
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines NPD
Wirmeleistung/Energieeffizienz erfiillt
Nennwéarmeleistung 10,0 kW
Nenn-Raumwarmeleistung 10,0 kW
Nenn-Wasserwarmeleistung nicht relevant
Wirkungsgrad n=79 %
9 | Die Leistung des Produktes gemaR den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer

7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Feonle- Potor (0

Name (Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG)

7_2 bQ-QV 9? . Qﬂl%

Ort und-Datum

r (__p
Unterschrift / Firmenstempel

Stachel-GreenFire KG | 4 4 4 a0 |
Frank-Peter Stachel ““‘x‘x‘

Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriickenill Stachel
info@Stachel.com | 0151-419 427 50 SparEnergie




HSE-1 Kamineinsatze

Leistungserklarung nach Verordnung EN 16510-1-2 | Januar 2024

Nr.| Angaben nach der Verordnung EN 16510-1-2 | Eintragung durch den Hersteller
1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Stachel-Feinstaubfilter Raumheizer fir feste
Brennstoffe.
2 | Verwendungszweck(e) Raumheizung in Gebduden mit méglicher Heiz- und
Brauchwasserbereitung.
3 Handelsmarke/Hersteller Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG |
Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriicken
4 Vertretungsberechtigter Frank-Peter Stachel | Grumbachtalweg 35 |
66121 Saarbriicken
5 | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der System 3
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
6 | Das notifizierte Priiflabor hat nach System 3 die Local-Heater Specialist | Engineering Test Institute
Erstpriifung durchgefiihrt Notifizierte Stelle(n). Puplic Enterprise
7 | Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-1-2
8 | Wesentliche Merkmale Leistungq
Brandsicherheit erfillt
Brandverhalten A1
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestwarmedammung (I) zu brennbaren
Materialien
Hinten (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Seiten (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Decke (1) = NPD
Boden (1) =100 mm (Kalziumsilikat)
Sichtfenster Seitlich/Vorderseite (D) = 1000 mm
Abstand zwischen Kamineinsatz und Dammung (D)
Hinten (D) =100 mm
Seiten (D) =100 mm
Boden (D) =60 mm
Abgastemperatur in der Messstrecke bei
Nennwéarmeleistung 262*C
Abgastemperatur am Stutzen bei
Nennwéarmeleistung 290*C
Oberflaichentemperatur erfiillt
Elektrische Sicherheit nicht relevant
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen erfiillt
Max. Betriebsdruck nicht relevant
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines NPD
Wirmeleistung/Energieeffizienz erfiillt
Nennwéarmeleistung 8,0 kW
Nenn-Raumwarmeleistung 8,0 kW
Nenn-Wasserwarmeleistung nicht relevant
Wirkungsgrad n= 80,2 %
9 | Die Leistung des Produktes gemaR den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer

7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Feonle- Potor (0

Name (Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG)

7_2 bQ-QV 9? . Qﬂl%

Ort und-Datum

r (__p
Unterschrift / Firmenstempel

Stachel-GreenFire KG | 4 4 4 a0 |
Frank-Peter Stachel ““‘x‘x‘

Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriickenill Stachel
info@Stachel.com | 0151-419 427 50 SparEnergie




HSE-2 & HSE -3 Kaminofen

Leistungserklarung nach Verordnung EN 16510-1-1 | Januar 2024

Nr.| Angaben nach der Verordnung EN 16510-1-1 Eintragung durch den Hersteller
1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Stachel-Feinstaubfilter Raumheizer fir feste
Brennstoffe.
2 | Verwendungszweck(e) Raumheizung in Gebduden mit méglicher Heiz- und
Brauchwasserbereitung.
3 Handelsmarke/Hersteller Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG |
Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriicken
4 Vertretungsberechtigter Frank-Peter Stachel | Grumbachtalweg 35 |
66121 Saarbriicken
5 | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der System 3
Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
6 | Das notifizierte Priiflabor hat nach System 3 die Local-Heater Specialist | Engineering Test Institute
Erstpriifung durchgefiihrt Notifizierte Stelle(n). Puplic Enterprise
7 | Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-1-1
8 | Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit erfiillt
Brandverhalten A1
Abstand zu brennbaren Materialien Nach TROL nach vorne zur Scheibe 100 cm
Abgastemperatur in der Messstrecke bei
Nennwarmeleistung 262*C
Abgastemperatur am Stutzen bei
Nennwarmeleistung 290*C
Oberflachentemperatur erfullt
Elektrische Sicherheit nicht relevant
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen erfiillt
Max. Betriebsdruck nicht relevant
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines NPD
Warmeleistung/Energieeffizienz erfiillt
Nennwiarmeleistung 8,0 kW
Nenn-Raumwéarmeleistung 8,0 kW
Nenn-Wasserwidrmeleistung nicht relevant
Wirkungsgrad n= 80,2 %
9 | Die Leistung des Produktes gemaR den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer

7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Feenle- Poter (0

Name (Frank-Peter Stachel | Stachel-GreenFire KG)

7—2 bﬁQ\‘/ 9? o O/I/Z(\f

Ort und-Datum

Unterschrift / Firmenstempel
Stachel-GreenFire KG

| ) 44 a0 |
Frank-Peter Stachel 0“1‘1‘1‘
Grumbachtalweg 35 | 66121 Saarbriickenill Srachel
info@Stachel.com | 0151-419 427 50 SparEnergie




Stachel-Feinstaubfilter®
- Unser System -
Optimale rostlose Holzverbrennung

siehe Google

P
// Vorgewarmte
e . Sekundarluft und
y (/[\ / Tertiarluft
P 7/\.
e Sekundarluft geht
M e / direkt zum Brenngut Stehrost vom
N[ z.B. Altgerit
s ( /
S |
7 L imrer mindestens 3cm Asché
- a2 %Y, Schamotte-Stampfmasse
o g k| e
Umlenkung Verbrennungsluft -
Holzfeindliche Primarluft Uber
vorhandener Brennrost wird umgeleitet
alter Brennrost

Vorhandener Gussrost wird abgestellt.
Die Primarluft Uber Brennrost wird umgeleitet.

Holz und Holzbriketts bendtigen zum Verbrennen (Vergasen) keine
Primarluft Uber einen Gussbrennrost im Boden von fast jedem Kaminofen.
Dieser ist fur Mischbrand, Holz und Braunkohlebriketts geeignet. Wenn Sie
hingegen nur Holz und Holzbriketts verbrennen, fallen Teile unverbrannter
Holzbriketts durch den Rost (Gulli) in die darunter befindliche
Ascheschublade. Dieses Brennmaterial geht effektiv verloren. Das

Feinstaub-Nachrist-Set verhindert dies, somit ist kein Schmiedefeuer mit
hohen Feinstaub-Werten mehr maglich!

Mﬂ“

www.stachel.com






